
Depuis 2007, les systèmes Nowa, conçus et fabriqués 
au Québec, ont fait leurs preuves dans des milliers d’installations.

Panneau de contrôle 
Le Nowa 360 centralise les fonctions 
de détection et d’arrêt de fuites 
d’eau, d’économie d’énergie et de 
domotique. Sa fonctionnalité 
Wi-Fi permet de transmettre des 
notifications, des textos et des 
courriels sans intermédiaire, d’où 
l’élimination des frais mensuels de 
centrale de surveillance.

Détecteur
Tout en étant le plus discret des 
modèles sur le marché, le détecteur 
Nowa 360 se distingue par la rapidité 
avec laquelle il détecte la présence 
d’une flaque d’eau. Il est muni d’une 
pile au lithium d’une durée de vie 
approximative de 10 ans.

Communication 
La fonctionnalité Wi-Fi du système Nowa 360 transmet immédiatement un 
message texte ou courriel lorsqu’une fuite a été stoppée. Les occupants ne vivent 
donc pas des situations où ils s’inquiètent en sachant qu’un dégât d’eau est en 
cours. Il a déjà été stoppé ! 

Détecteur de mouvement 
Un détecteur de mouvement 
ferme automatiquement la valve 
lorsque les lieux sont inoccupés 
durant une période prédéterminée : 
plus besoin de se rappeler de 
fermer la valve principale à l’entrée 
d’eau avant une absence !

Valve 
Pour être vraiment efficace, un 
système de détection et d’arrêt de 
fuites d’eau doit comprendre une 
valve qui coupe l’alimentation en 
eau dès qu’une fuite est détectée.

Un système fiable et éprouvé 
pour éviter les dégâts d’eau
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Le système Nowa 360 offre trois types de détecteurs


Protection de l’évier de cuisine   

Le détecteur triangulaire sans fil placé sur la tablette sous la robinetterie de l’évier détecte les 
fuites pouvant provenir de la robinetterie ou de la tuyauterie sous l’évier.  


Un détecteur miniature est lié au détecteur triangulaire et fixé au coup-de-pied sous et devant de 
cuisine afin de détecter un débordement.  


Dès qu’une flaque d’eau est repérée par l'un des deux détecteurs (triangulaire ou miniature), le 
détecteur triangulaire transmet un signal qui ferme la valve.  
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Détecteur triangulaire 
sans fil sous l’évier 

Détecteur miniature lié au 
détecteur triangulaire et fixé au 
coup de-pied devant l’évier (offert 
en blanc, brun, beige et acajou) 

Protection des autres installations 

Un détecteur rond est installé derrière, sous ou devant chaque lavabo, toilette, réfrigérateur, lave-
vaisselle et laveuse ainsi qu’à proximité du chauffe-eau et de tout autre appareil doté d’un apport 
en eau.  

3

quatretypesdedetecteurs_Rev_2021_10



